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; PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 1.1
B> POZZETTO FOGNATURA
DATA AGGIORNAMENTO: | Aprile 2009 PAG. 01 di15
scala 1:20 A—Elemento raggiungi . o L
quota con incastro \
62.5
B—Elemento di rialzo |_|I :J
monolitico
\ [ 62.5
o
a
R
g
rivestimento in resina
/ epossidica
Particolare
100
C — Elemento di base con guscio —
in poliestere rinforzato con
fibre di vetro (GF—UP) \

g

variabile

<=== pendenza

come da profilo di progetto
== m— ——

»]

tronchetto 80 ¢M

manicotto con
guarnizione
integrata keil

tronchetto 80 ¢M

manicotto

dedicato a tubo
con guarnizione
integrata

tronchetto 80 cm—f=l-

immissione laterale
| standard

tronchetto 8o em

tronchetti della lunghezza di 0,80 ml cadauno, che verranno utilizzati per il collegamento
fra tubazione e cameretta e saranno compensati con il prezzo delle tubazioni

<= pendenza come da profilo di progetto

~+tronchetto 80 cm

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 1.0
B> DETTAGLI POZZETTO FOGNATURA
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 02.di 15
A—Elemento raggiungi quota con incastro
diametro spessore h h tot. peso
interno pareti incastro esterna cad
mm mm mm mm kg
625 150 20 50 45
625 150 20 100 90
625 150 20 200 180

Particolare

Elemento di fissaggio
incorporato nel calcestruzzo

Elemento di supporto —

B—Elemento di rialzo monolitico
diametro| spessore [ h tot. diametro peso
interno pareti esterna riduzione cad
mm mm mm mm kg
1.000 150 600 625 820
1.000 150 850 625 1.140
1.000 150 1.100 625 1.480
1.000 150 1.350 625 1.780
1.000 150 1.600 625 2.160
1.000 150 1.850 625 2.480
C—Elemento di base
diametro | & max spess. [ h tot. h peso
interno  |immissione| pareti | esterna|scorrim.| cad
mm mm mm mm mm kg
1.000 200 150 800 590 | 1.400
1.000 250 150 800 580 | 1.400
1.000 300 150 800 620 1.400
1.000 350 150 800 620 1.400
1.000 400 230 1.000 | 750 | 2.300
1.000 500 230 1.100 | 850 | 2.400
1.000 600 230 1.200 | 950 | 2.600

Labbro che va a comprimersi
nell’estremita della parte maschio
quando questo e inserito nello stesso

Anello di protezione

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA

13
B> | SOLETTA CIRCOLARE CON PASSO DUOMO
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 03di 15
scala 1:20
N

130

E—Soletta circolare con

passo duomo

codice diametro h diametro peso
di esterno utile foro cad

riferim. mm mm mm kg
25 1.300 120 625 550

NOTE:
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 15

=> POZZETTO DI ISPEZIONE IN PE TIPO "TEGRA"
DATA AGGIORNAMENTO:

Aprile 2009 PAG. 05 di 15

scala 1:20

chiusino piastra di ripartizione

dei carichi in cemento
/ armato prefabbricato
a sezione quadrata

ca. 280
cal50 sezionabile250
cono
0 R+
I I — =
Ol o
°| |> anello
<——DN| 1000—H-{+
} 21130—{ 11—
o ® o Y
\ﬂ > LIJ | G ‘
/)
o\ /{0
| I
| I
: : base
| |
| I
| T I I L
/ BB 008 \ '
DN/0OD250 <= <— DN/0D250

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA

(=

TUBAZIONI IN PVC E GHISA SFEROIDALE

1.6

Aprile 2009

PAG. 06 di 15

DATA AGGIORNAMENTO:

TUBAZIONE IN PVC

scala 1:10
guarnizione ad anello
| in rr/woteriale elastomerico
L L
/ I
/ ...... L — s — s —_—_—— s —_— s — — e e s — /  — / __________________ — —
—_— T
———— / L
’I—: "I [

600 cm

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
scala 1:20

guarnizione in
resina poliuretanica

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 1.7
=> TUBAZIONI

DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 07di 15
TUBAZIONE IN GRES
scala 1:10
guarnizione ad anello
in resina poliuretanica
/ /

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 8
B> | POZZETTO PER SALTO DI FONDO '
DATA AGGIORNAMENTO: | Aprile 2009 PAG. 08.di'15
PIANTA ~>B
scala 1:20 '
Bl
A CTTTTIIIIIIT A
A %jy | A
/N : / : \
S L N G _%_ ....... -] %_._._ ) A
= % |
o
> B
15, 15
| | |
SEZIONE A-A SEZIONE
scala 1:20 scala 1:10
LD__ [ T (I LO__
g - % B T 2
T b T

15, 100

15, 100 15

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 19
B> | POZZETTO DI ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 09di 15
PIANTA
scala 1:20

/ passo d’uomo

o
N
(@]
"T” di ispezione
|
© .
5 |
g -l * I i )
> I ] i )
| T |
! = : = !
I \ | i
L l /
: | | | :
Lo I '
__l _____ T e — e — = 4 ......... -
SR
1 J G-
N .'/ :
ol /
012 1.00 1 0.12

NOTE:
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA

ACCESSO PER ISPEZIONE CONDOTTE IN PRESSIONE

1.10

DATA AGGIORNAMENTO:

Aprile 2009

PAG. 10di 15

SEZIONI

scala

1:5

0.413

0.12

0.675

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA

1.11

4 POZZETTO TIPO DI ISPEZIONE IN PE O PP PER UTENZA

DATA AGGIORNAMENTO: Febbraio 2011 PAG. 11di 15
.. . \loo_umﬂo:mo
scalg 1:10Q guarnizione di tenuta i . 0
_ ! !
[ . f
sigillo di ripartizione _
dei carichi in cemento I e

armato prefabbricato

_——_——— —

_——— = — —

a sezione quadrata 5

tubo corrugato in PVC ad

assorbimento di m:mﬁ@mo/.l_

N—_
N~
I~
N~

Pozzetto ad
un ingresso

1
]
]
]

Pozzetto longitudinale

N\

f
\f\

\\\

Pozzetto
trasversale

Pozzetto
ingresso sn

|
m Pozzetto
_ ingresso dx

Pozzetto a
tre ingressi

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 112

B POZZETTO UTENZA IN CLS CON ATTACCO TUBAZIONI PVC O GHISA

DATA AGGIORNAMENTO: Marzo 2011 PAG. 12 di 15
| 660 _ | 660 |
[ |
80 500 80 80 °00 80,
0d T a7
3| =1l
o o
X <
M M
o (@}
38 8
1 -+
(@] o
es} 2
(@] o
© ©
\m - = % 1 L
DN 160 mm Sezione A—A DN 200 mm Sezione A—A

allaccio DN 160 mm allaccio DN 200 mm

IRE VIE

~

NOTE: per allacci DN 160 mm su indicazione della D.LL., & possibile usare pozzetti DN 400 mm interni.




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNA

TURA NERA

1.13
SCHEMA TIPO PER LA POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 13di 15
scala 1:100
y |
O ///// -~
|

pozzetto d'ispezione

acque nere

caditoia stradale
in ghisa %

~2.00 m

0.60 m

e

sede stradale

~—1.00 m—

_

\ pozzetto di ispezione

acque bianche

|
I
I
i
$ \ tombotto acque bianche

DN 600 mm CLS

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA

SCHEMA TIPO DI UN ALLACCIAMENTO DI FOGNATURA NERA (1 di 2)

1.14

DATA AGGIORNAMENTO:

Febbraio 2011 PAG. 14 di 15

proprietd privata

recinzione

SU STRADA ASFALTATA

pozzetto di allacciamento tipo in PP

VICINALE O COMUNALE PROVINCIALE PADOVA PROVINCIALE VICENZA

pozzetto d'ispezione stradale

marciapiede in Calcestruzzo vibrato

tappo in PVC

tappeto di usura sp. 3 cm
con pezzatura 0/12 mm o

h tappeto di usura sp. 5 cm
N _U_QDO Mﬁ_\QQQ_O con pezzatura 0/15 mm 0/15 mm
4 . - ! — o
7/ ™~ fi o
/ T ST
a 2] / ————— o
/ — ~1
\ 7
\ ! 0
\ . / ~N ,
\ Sezione 7/ . mescolato con calce o
\ / 4 “idraulica in ragione di m

fossato /

;:80/100 kg per mc di
- .inerte 0/100 mm

DELLA CONDOTTA PRINCIPALE

condotta principale

variabile

VARIABILE IN RELAZIONE Al

PROFILI
VARIABILE

LA QUOTA D’INNESTO VERRA’

INDICATA DALLA D.L.

PARTICOLARE ALLACCIAMENTO
IN INGRESSO NEL POZZETTO
DI LINEA scala 1:50

= 1% N pessaseesesetegsasstasasesesegeasasaet w
0 0839R00000930393000093930593005, 100805000003059300000305200303032000030 5] =
2252 riempimento dello scavo < riempimento dello scavo j3gseecses [aa]
T . . $ic: con materidle arido | soon molsridle ardo oimmins T
ubozione di allacciamento DN 160/200 mm PVC - I
siecise semsnnshasnuntiniy 0 >

- i .__ T T

ghiaino 4-6 mm
Magrone sp. 18cm

VARIABILE |

I VARIABILE |

SN e

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA NERA 1.15

SCHEMA TIPO DI UN ALLACCIAMENTO DI FOGNATURA NERA (2 di 2)
DATA AGGIORNAMENTO: Febbraio 2011

PAG. 15di 15

PROVINCIALE TREVISO VENETO STRADE ANAS.

tappeto di usura sp. 3 ¢cm i "
co[:\p pezzatura O, /12 mm o tappeto di usura sp. 3 om tappeto di usura sp. 3 strato di collegamento
0/15 mm con pezzatura 0/12 mm o cm con pezzatura 0/12 (bynder)
0/15 mm mm o 0/15 mm
T T / <7
o ? AT > -
o strato di collegamento (bynder): M~ <L
e ~ oo g cotegenente e ™~ =
~ : () =
] 2 P ‘___ -
imisto stabilizzato minuto
mescolato con calce idraulica o
w in ragione di 80/100 kg per N L
| mc di inerte 0/100 mm e % |
E e e B ¥ T misto stabilizzato minuto E
mescolato con calce < mescolato con calce <€
lica i i i ] draulica in ragione di —_
draulica in ragione di '
80/100 kg per me di g:ﬂ 80/100 kg per mc di g:ﬂ
out venant tipo Ala — Alb .nerte 0/100. mm
> : >
o :
©
2 900000D50000a0D! T
R e
B R R ]
B e ]
3280508080000000503000908002003280305200¢
32803080305 Sessecssl
et
w W w
= 028239303 = =
D o @ piments delo e |
28031 materiale arido
x geE e
=4 2620208 <t 0200020 00ga00000000000ag0002020200050 <t
= = DD a 00000 C 000050003 20252000050000) =
308030803 808030003000500030303080303030508030303)
B8 R R e R R
Sesassess: Bemssssassnassesssnasnansmansnatasets
8252805 2805 92028058 0050009a80098080528a5!

828 R e R R
oosesssasescsastsl 328 oS eesasesesasssasasasaaca
80820200020000005¢ 808, 800052305030805280300 !

0p089000a( 3990 a0a000a000a0e0age00ged0g00000(
Betseatassnsserssstassrscasenstatasstan
——— 1 _ 3sRo3eReRaRoR030R0R0R000R050008a 000000 | _____3eBo e8oR0qeReg03000303000R0002050! 1

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA

2.1

TUBI CIRCOLARI A BASE PIANA E SOLETTA IN C.A.

=

DATA AGGIORNAMENTO: | Aprile 2009

PAG. 01di 10

SEZIONI

scala 1:20 /////
% o
V% |
doppia rete
soletta in C.A. @ 8 20X20
bl
ferro_d armatura N
vcb—voo \Joo uoo U o voo uoo TUq L) uoo"'uﬁ'a.
AP002005Y00r0 007200200000 r200 205200000000
P R LN
Q20 00al08200x200R005% 003 000002000 %0
622009.0050003200%200200522022.0 05206208 3%° 0726220
ghigione sp. 20cm
200
% Iy |
[Q\]
(@]
- - S N IS
soletta in C.A. <
soletta in L.A, 3
ferro d'armatura === . . . . . L i i i i ieeee e e e e e =
(oA 055006300600 0300 04006500 650 0 500 530 0 620 0400 6 530 550 d
.E%%o%%go%%%o%%%%%%o%%%o%%%%o%%%%% 0300%520522039 0082 0% S
Qo o] o Q o o] o} o] o o (e}
o000 0 a0 00500020000 08 IR B A 050 5228 500320502052k 0% L
doppia rete
ghiaione sp. 20cm @ 8 20X20

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA 20

B> TUBO-POZZETTO IN CA TURBOVIBROCENTRIFUGATO RES CARICHI STRADALI 1~ CAT.

DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 0247 10
SEZIONE ferro d'armatura  py . :
scala 1:10 % /./' /./' i
./. ./. i
I |
7 y I !
< i i —
. L A I —
./'/ ./'/
.
S S | S O P o AL
./ ./
.
./ ./
.
./ ./
l e _____ ]
%%//////////////////////// ! -
300
PIANTA b ) SEZIONE
scala 1:10 >0 scala 1:10
600
800
1000
1200 ,
ferro darmatura

/////////////5///

0
T
i

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA

TUBO IN CA TURBOVIBROCENTRIFUGATO RESISTENTE A CARICHI STRADALI 1~ CAT.

2.3

=
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 03di 10
SEZIONE
scala 1:10
300
./ ./
. /o
/i ________________ L
./'/ ./'/
./ ./
L | S Y A A L
./ ./
/o
./ ./
I
./ ./
./'L _______________________ 1]
W ././
!
PIANTA ferro d’armatura
scala 1:10

77
////////////////////
<

O
W

D (mm)

500

600

800

1000

1200

NOTE:




/5 PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA 24
B> | POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE ACQUE BIANCHE

DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 04di 10
scala 1:20 62.5

N A

chiusino in ghisa/cemento

Ll

20

minimo 10 ¢m

| S | AxB | S
[ [ [ [
A B H S
80 80 80 10
100 100 100 12
120 120 120 14

NOTE:




; PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA 25
B> POZZETTO CON CADITOIA TIPO
DATA AGGIORNAMENTO: | Aprile 2009 PAG. 05.di 10
sede stradale iglia in ghisa sferoidale per
griglia in ghisa s p
PIANTA carichi stradali di 1" categoria
scala 1:10 e Gttt
l I
: I
| Dumagﬁum I 1
! Doopoooo | | al pozzetto o alla rete
| OoOoOoOoOooo - b o
| Ooooooooo _.:_._._._l ...... - B
| OooOoOoOoooO | I
: oooooooo || ! T
: OooOoOoOoooO ! l
: OooOoOoOoonO Lo A
| |
- I
cordonata
marciapiede
SEZIONE
8 40x40 8 12 4
scala 1:10 — — —
_
% '\'\\ 7
\\/;K.\
P
magrone

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA

26
B> | CADITOIA STRADALE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE

DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 06 di 10
scala 1:20

anello di sostegno

cestello

N I
7 100 O 00 7
00000070
\Z@QUUUUUUUU 5
F000000] 1
~ 0000000
\ J
g 500 7

grigha in ghisa sferoidale
per carichi stradali di 1~ cat.

m

:’:30:36

A7 NI
v D
T [T
‘l\\ll [T7
T 7
b/il\ 7B

500

I % I ~—griglia in

ghisa sferoidale

Iﬁ\ prolunghe

lastra di sifone

base sifonata

500

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA 27

B> POZZETTO CON CADITOIA A BOCCA DI LUPO (SIFONATA)

DATA AGGIOBNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 07di 10
PIANTA
scala 1:10
o o |
N : I
T B :
1 | ! | !
| |
§ i ! i_ ! i_ alla rete
j= AT Nk I
Z _'\\_/,I"IT — _:_ ................. .=_ _: ______ : ................. —
2 T m T FTTTTTTT T T T
« | | | | |
| | | | |
S ! | | |
| I ! | I
My --——"—"—"=——=————- | |
| I |
e ——— A
(6]
el
cordonata 2
/ S
/ £
SEZIONE B-B
scala 1:10

cordonata 8 40x40 8 12 4
| | | | 1 marciapiede

variabile
7

H=
N
N4
/
7/
v

magrone

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA 28
B> | POZZETTO TIPO PER SIFONE TOMBOTTO ACQUE BIANCHE
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 08di 10
PIANTA
scala 1:10
r-=> B

chiusino in ghisa per
portata di 1° categoria

condotta di fognatura
inserita in controtubo
di protezione

pozzetto di dimensioni
variabili per portata
di 1" categoria

, X X
Idis’(cmzo jistonzoI
minima minima
,I/'/./.
PR I
|
!
|
|
L._._::_> B
DN DN
tubazione | controtubo
200 mm 300 mm
250 mm 350 mm

tombotto acque
bianche esistente di
DN = X

NOTE:
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B> POZZETTO TIPO PER SIFONE TOMBOTTO ACQUE BIANCHE
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 09 I 10
scala 1:10
pozzetto di dimensioni Eqmb?]tto chuet
variabili per portata Dll\?ni eX esistente
di 1" categoria Lo . h
chiusino in ghisa per
portata di 1° categoria
\ \
\ 4 v \
\. \.
\ | et ______\
\~\ < /© o o < \'\
: 2 \
? mx E’g
condotta di fognatura / 5 E
inserita in controtubo
di protezione
T
distanza  distanza
minima minima magrone
scala 1:10
chiusino in ghisa per
pozzetto di dimensioni portata di 1" categoria
variabili per portata
di 1" cateqoria tombotto acque
bianche esistente
\ DN = X \
\ 74 v/ \
\ \
\ \
\ \
N~ . _((___\,‘.\:_ . S
< X Z S h
: —_— x| B= :
\. s \
\ © \
R R P e AT A TS
condotta di fognatura
inserita in controtubo
magrone di protezione

NOTE:
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PARTICOLARE INSERIMENTO POZZETTO 40X40 SU CONDOTTA DI FOGNATURA MISTA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO FOGNATURA BIANCA

Aprile 2009

DATA AGGIORNAMENTO:

=

Sede stradale

........... N T P T S v e~ v v N o v e -

fu..ﬂ..f..OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

4.

P

..“.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

..ﬂ! 0000000000000 000000000000000

n.} 0000000000000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

¢ 0000000000000 000000000000000

0000000000000 000000000000000
0000000000000 0000000000000000
PDOO000000000000000000000000000
0000000000000 0000000000000000
‘PO000000000000000000000000000
¥ HD0000000000000000000000000000
. |00000000000000000000000000000
qPOO00000000000000000000000000

0000000000000 000000000000000

0000000000000 000000000000000

0000000000000 000000000000000
1000000000000 00000000000000000

0000000000000 0000000000000000
. O0000000000000000000000000000
0000000000000 0000000000000000

................... D 2t

40x40

lusino cm

Ch
Prolunga in CLS cm 40x40xh

Prolunga in CLS cm 40x40xh
Allacciamento fognario

Pozzetto cm 40x40x40

Condotta fognatura mista

NOTE:
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

3.1

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO : PIANTA (con camera di manovra H >= 180 cm)

DATA AGGIORNAMENTO:

Febbraio 2011

PAG. 01 di 11

PIANTA scala 1:50

passo d'uomo
DN 600 mm D400

pezzo speciale in acciaio
INOX DN variabile

DN variabile in acciaio
inox

pilastrino di SOSteng%;i

cavidotto

32100
pozzetto eme\\\

400x400

scatola giunzione

cavi elettrici S

sonda misuratore

livello =5

| scaricatore di emergenza
|
I

[e@]
o
DN di progetto
ez | ©
0
\ RS}
. =] =] o0 6
fij \ ¥Sorocimesco ‘ >
T 5F T \ valvola di non-—ritorno
E=4 E= [==] \ \A
?&giunto di smontaggio <
o O o)
fori passanti da sigillare M o
e o =
- . )
== = = P chiusino telaio quadro e >
7 coperchio circolare con
T cerniera e chiave,
i classe D400, luce netta
@ 700/800 mm
@
; B 5
2 o
: A =
O
>
[e@)]
o

inox
per galleggianti

staffa acc.

‘40 -

DN di proget

variabile 0.18

variabile

NOTE: tutte le tubazioni e flange sono di acc. inox AISI 316 spess. mm 3
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= IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO : SEZIONE A-A (con camera di manovra H >= 180 cm)
DATA AGGIORNAMENTO: Febbraio 2011 PAG. 02di T1
SEZIONE A=A scala 1:50
izs“to‘eﬁe%&z“one giunto di smontaggio
ot valvola di non—ritorno ©
© cavidotto ©
;‘ sonda livello 39100 XX.XX saracinesca P
© /\/\ AN \\\g\* \\‘\\\\l\‘\\\?‘ o Kf\\ ©
. AN\ .
scaricatore di
emergenza %—.»
O
00
n m XX XX o
e | |
1 Il
|====1 \1 A
T
XX.XX i‘;
® L XX.XX f o
= \ . g : =
5 g TR Sy 9
- pilastrino di sostegno
S \
magrone s. cm 15
I on i progetto § ?
> \coHore di presa agganciato alla parete o
e}
]
| N \DN variabile in -
‘ acciaio inox 2
Catena inox
AISI 304 . .
guide scorrimento
inox AlISI 304
o \piedmo pompa DN 80 mm @]
" "
o T AP P R S SNSRI =
* [jj",i‘ e e T WY 9 ~,‘~-;«f1
magrone s. cm 154/' piastra inox 600x600 sp.1cm
[9]
o
0.18 0.18
variabile 0.36 variabile
variabile

NOTE:
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> IMPIANTO DI SOLLEVAMENTQO : PIANTA (con camera di manovra H <180 cm)
DATA AGGIORNAMENTO: Febbraio 2011 PAG. 03 di 11

PIANTA scala 1:50

chiusino in ghisa
120mm x 60mm D400

pezzo speciale in accigio
INOX DN variabile

—_— \
DN di progetto
|

DN variabile in acciaio
inox

pilastrino di sostegno ——=4

S~ saracinesca ‘

; fij
= =5 =] . .
: P~ valvola di non—ritorno

gc(]a\q\g%tto \ ngumto di smontaggio
pozzetto enel fori passanti da sigillare
400x400 ar

-

chiusino telaio quadro e
7 coperchio circolare con
cerniera e chiave,
classe D400, luce netta
@ 700/800 mm

scatola giunzione 5
cavi elettrici e

sonda misuratore
livello =

scaricatore di emergenza

staffa acc. inox
per galleggianti

variabile

0.36 variabile 0.18

variabile

0.18

variabile

NOTE: tutte le tubazioni e flange sono di acc. inox AISI 316 spess. mm 3
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO : SEZIONE A-A (con camera di manovra H < 180 cm)
DATA AGGIORNAMENTO: Febbraio 2011 PAG. 04 di 11

(]
v

SEZIONE A—A scala 1:50

SCGf(O‘G 9‘%210”9 giunto di smontaggio
cavi elettrici
. valvola di non—ritorno
© cavidotto ©
— sonda livello 32100 XX XX saracinesca —
(@)
Ooot ///\}/\/\\ A A A A A A AN A A A AN ©
— D R N ) T
(@) AXA (@)
scaricatore di s / / /
emergenza T A A
g % - T m XX.XX %
1 Y
T
XX.XX
L XX. XX @
: ()
R R e A T o oy I O =
T =
o pilastrino di sostegno .g
5 [}
g magrone s. cm 15 >
3 |
>
‘ DN di progetto o
\¥
> collare di presa agganciato alla parete g
[—-
| o
>
‘ \DN variabile in acciagio inox
Catena inox
AlSI 304 . .
guide scorrimento
inox AISI 304
o xpiedmo pompa DN 80 mm o
M M
Of s = o
magrone s. om 154/. piastra inox 600x600 sp.1cm
Tg]
o
0.18 L L. 0.18
variabile 0.36 variabile
variabile

NOTE:
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO : SEZIONE B-B

3.5

DATA AGGIORNAMENTO:

Febbraio 2011 PAG.

05di11

SEZIONE B—B scala 1:50

cavidotto 3¢100

Minimo 60 cm con

pozzetto enel 400x400

staffa acc. inox
per galleggianti

XX. XX

. 2

I

A

7,

nastro segnalatore NS

"Attenzione cavi elettrici 0 ¢

e copertura cemento Y X
/

7,

2

Z

scaricatore di
emergenza

|

scatola giunzionJ

cavi elettrici

7%,

4

J

N @

N
AENNRNER A

N

N
A

XX. XX
)

piastra inox 600x600 sp.1cm

XX XX
\\
[',;;;:i e \ ;1
magrone s. ¢cm 15
0.18 variabile 0.18
variabile

NOTE:
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QUADRI ELETTRICI : PIANTA

(]
v

3.6

DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009

PAG. 06 di 11

PIANTA QUADRI ELETTRICI
SCALA 1:50

PALO PER ANTENNA TRASMISSIONI DN 2 "

IN ACCIAIO ZINCATQ A CALDO
H=2 METRI FILETTATO

-—0.27——

Z0CCOLO CLS O INOX

 — — —  TELAIO ACCIAIO
INOX' INTERNO

1.06

TUBI CORRUGATI

>
o

NOTE:
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=» | QUADRIELETTRICI - SEZIONE A-A
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 07 di 11

TELAIO ACCIAIO
INOX INTERNO

PORTA IN
LAMIERA

PALO PER ANTENNA TRASMISSIONI DN 2 "

IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
H=2 METRI FILETTATO

CONCHIGLIA CVFIT 1130X138(
VISTA INTERNA (INDICATIVA) [

St

N

I

PORTA IN LAMIERA
SUPPORTO CONVERT.PORTATA

PROTEZIONE CAVO OMOLOGATA
ENEL IN VETRORESINA

Z0CCOLO CLS O INOX

TUBI' CORRUGATI

1 DN8O
LD A

NOTE:
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=) | QUADRIELETTRICI - SEZIONE B-B
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 08 di 11

[

/ IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
H=2 METRI FILETTATO

40.00

VISTA LATERALE

Q.E.

17
17

TUBI CORRUGAT!

PALO PER ANTENNA TRASMISSIONI DN 2 "

NOTE:
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QUADRI ELETTRICI : PROSPETTO

3.9

DATA AGGIORNAMENTO:

Aprile 2009

PAG. 09di 11

0.00

ESIRES

I~

N
¥

AX

138.00

40.00

I

PALO PER ANTENNA TRASMISSIONI DN 2 "

—

66.00

CONCHIGLIA CVFIT 1130 X 380 X 400 mm

+—2[/.00——

‘ JENEL

40.00

3

////

S AA

TR

L {01.83

INOX

PIASTRA

@“

N ACCIAIO ZINCATO A CALDO

POTEZIONE CAVO OMOLOGATA ENEL
N VETRORESINA

Z0CCOLO CLS O INOX

TUBI CORRUGATI

H=2 METRI FILETTATO

65.00

N AN

gia
o

N\ AN

400x400

NOTE:
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3.10
B PARTICOLARE DELLA RECINZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009 PAG. 10 di1
STANTI IN FERRO ZINCATO
60 x 60 x 6 mm
TIRANTI IN FERRO )
ZINCATO PLASTIFICATO
20 10 |
T
/ 6 ¢ 10

NI “ e I
LKL - B KKK
staffe 8\ R
4 ¢ 12\ : . N
magrone 5 40 5

variabile

K
7Y

NOTE:




PARTICOLARE COSTRUTTIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

INGRESSO TUBAZIONE IN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

3.11

DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009

PAG. 11di 11

condotta
a\gravitg

inghisaggio con
tronchetto in

\oj,womwoo

asta di manovra

\

)i

\D/

guarnizione in
materiale polimerico

DW 250
PN 16

N

tronchetto flangiato in
Ghisa sferoidale

NOTE:




PRESCRIZIONI PER | MATERIALI UTILIZZATI ED ESECUZIONE INTERVENTI

4.1

B> PRECISAZIONI
DATA AGGIORNAMENTO: Aprile 2009

PAG. 1di 1

SISTEMI DI CORONAMENTO E CHIUSURA (COPERCHI)

— Classe >= D400;

— Telaio e coperchio devono essere provvisti di sistema di fermo
antirotativo;

— non devono essere presenti chiusure, leve, ecc.

— su strade ad alto traffico usare esclusivamente prodotti
dedicati
(tipo Solo — Palmarex);

— | coperchi dei sollevamenti devono essere adeguati e centrati
con appositi passi d'uomo per accedere e manutentare pompe
ed accessori

CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

— E assolutamente vietato l'utilizzo di curve per effettuare
variazioni di direzione nelle condotte e negli allacci di
fognatura. Installare appositi pozzetti stradali.

— Tutti gli eventuali punti critici allo scorrimento di liquami
(sifoni autorizzati ecc.) devono essere visibili ed accessibili su
appositi pozzetti d'ispezione

NOTE:
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