LOTTO 5
CAPITOLATO TECNICO

AUTOCARRO CABINATO NUOVO DI FABBRICA IMMATRICOLATO SU STRADA EURO 5, 2
ASSI, (POSTERIORE GEMELLATO) FURGONATO

Caratteristiche indicative dell’automezzo da allestire:
Dimensioni e pesi:

e Passo ~ 3950 mm
e Lunghezza max. veicolo allestito ~7012 mm
e Larghezza max. carrozzabile ~ 2060 mm
e Altezza massima veicolo allestito ~ 3025 mm
e Massa totale a terra ~ 6500 kg

Caratteristiche dell’autotelaio:
e Autotelaio cabinato
e Longheroni in acciaio a sezione “C”
e Gancio di traino anteriore e posteriore
e Serbatoio carburante 100 It con chiusura a chiave

Motore:
e Diesel, quattro cilindri, 16 valvole
¢ Iniezione diretta tipo Common Rail
e Sovralimentato con intercooler
¢ Raffreddamento ad acqua
e Potenza massima non inferiore a 125 KW (170 CV)
e Filtro antiparticolato EGR - DPD

Ponte/Rapporto ponte:
e Portante a semplice riduzione
e Rapporto ponte 4,55

Cambio di velocita:
e Meccanico a n.6 marce avanti + n. 1 retromarcia
e Predisposizione presa di forza

Sospensioni:
e Anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione
e posteriori a balestre semiellittiche
e Ammortizzatori idraulici telescopici

Impianto frenante:
e Freni anteriori e posteriori a disco autoventilati
¢ Dispositivi antibloccaggio ABS,EBD e ASR

Cabina:
e Colore BIANCO.
e (Cabina con guida a sinistra.
e Postiin cabina uno + due.
e Interniin cabina a ridotta sporcabilita.
e  Supporto estintore in cabina
e Aria condizionata



Furgonatura:
e Volume ~17,2 mc
e Collaudo M.T.C.T.

Impianto elettrico:
e L’impianto elettrico cablaggi e pulsantiere devono essere realizzati secondo le normative
vigenti e a totale tenuta stagna

Dotazioni:

e Deve esservi dotazione di almeno una luce di emergenza girevole arancione omologata
posta sopra la cabina

e Devono essere applicati n. 2 fari di illuminazione da lavoro regolabili di cui uno posto nella
parte posteriore del mezzo (in posizione tale da illuminare la sponda quando abbassata) ed
uno internamente, retro-cabina, indipendenti

e Deve esservi dotazione di avvisatore acustico di retromarcia

e Ruota di scorta

e Specchi retrovisori esterni elettrici con grandangolo e ripetitore laterale integrato

Prescrizioni di legge:
| veicoli dovranno rispondere a tutte le norme vigenti in materia all’atto della consegna, e in particolare:
- alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- atutte le norme in materia per i veicoli oggetto dell’'appalto vigenti all’atto della consegna;
- a tutte le “Norme relative alla omologazione parziale C.E.E.” emanate con decreto del
Ministero dei Trasporti, in quanto applicabili, ed in particolare ai Decreti ed alle Circolari
Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive dei veicoli oggetto dell’appalto;
- alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti;
- aidisposti contenuti nel “Testo Unico” D.Lgs 81/08;
- ai disposti contenuti nel DPR 24/05/1988 n.224, in materia di responsabilita da prodotti
difettosi, ai fini della tutela del committente;
- alle norme sulle emissioni;

Note: le misure/quantita/etc indicate in precedenza con il simbolo ~ (circa) sono da intendersi con uno
scarto massimo in pit 0 in meno pari al 2% rispetto alla misura riportata.
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Per integrale accettazione:

(luogo e data)

Timbro e firma per esteso
del legale rappresentante/Capogruppo R.T.I.

In caso di R.T.I. non ancora costituito il capitolato dovra essere controfirmato da tutti i legali
rappresentanti delle ditte componenti il R.T.I.
Mandante/i R.T.I.



In caso di R.T.l. gia costituito, il capitolato dovra essere controfirmato dall’impresa mandataria “in
nome e per conto proprio e delle mandanti” e quindi controfirmato dal Legale rappresentante della
sola impresa Capogruppo.
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