LOTTO 6
CAPITOLATO TECNICO

SPAZZATRICE STRADALE NUOVA DI FABBRICA, IMMATRICOLATA SU STRADA EURO 5,
ASPIRANTE PER DEPRESSIONE DA MC. 2

Omologazione:

e La macchina deve essere omologata a norme stradali (M.C.T.C.) come macchina
operatrice, conducibile con patente 'B", con motore diesel rispondente alle normative
europee antinquinamento in vigore

e Velocita di trasferimento omologata: minimo 40 Km/h

Dimensioni e pesi

Passo max ~ 1800 mm
Lunghezza max. ~ 4550 mm
Larghezza max. ~ 1315 mm

Le caratteristiche dimensionali richieste, in quanto contenute, garantiscono la necessaria
manovrabilita del mezzo in spazi ridotti, come richiesto dalle caratteristiche peculiari del territorio
servito dal Committente.

Caratteristiche
e Check control
e Gancio traino anteriore
e Serbatoio carburante con capacita It ~65; le dimensioni previste per il serbatoio sono
le minime necessarie per garantire I'autosufficienza necessaria per lo svolgimento dei
servizi da effettuarsi nel territorio di interesse

Motore

Quattro cilindri in linea

Diesel raffreddato ad acqua

Trazione idrostatica

Trasmissione idrostatica con velocita variabile con acceleratore a pedale.
Sterzo servoassistito idraulicamente

Potenza indicativa non inferiore a 58 KW

Cambio di velocita:
e Trasmissione idrostatica

Sospensioni:
e Anteriori e posteriori a molla elicoidale ed ammortizzatori a gas o balestra

Impianto frenante:
e Sistema Servo assistito a doppio circuito

e Freni anteriori e posteriori a disco (autoventilati o a bagno d’olio)

e Freno di stazionamento
Le caratteristiche previste per i freni sono a garanzia della massima sicurezza, assolutamente
necessarie in situazioni di pieno carico ed in presenza di pendenze anche notevoli come quelle
presenti nel territorio servito dal Committente.

Cabina:



Colore BIANCO

Cabina montata su supporti antivibranti con ampia visibilita in ogni condizione di
lavoro e guida a destra

Posti in cabina due

Cabina rivestita con materiali insonorizzanti, atta a garantire le vigenti normative
CEE, dotata di sistema di riscaldamento e aria condizionata
Interni in cabina a ridotta sporcabilita

Regolazione assetto fari

Supporto estintore da 3 kg interno cabina
Tergicristalli e lavavetro elettrici

Parabrezza possibilmente a sbrinamento automatico

Contenitore:

Contenitore e carrozzeria dovranno essere di colore BIANCO

Contenitore rifiuti realizzato in materiale resistente alla deformazione, corrosione e
all’abrasione in acciaio Inox Aisi 304 o in alluminio, con struttura di adeguato
spessore, in grado di sopportare eventuali situazioni di sovraccarico, a perfetta tenuta
stagna e capacita utile non inferiore a 1,8 mc

Deve essere assicurata la possibilita di controllare visivamente ed in modo molto
semplice, lo stato di riempimento del cassone ed il conferimento di eventuale
materiale voluminoso all'interno di esso

| materiali richiesti sono a garanzia della massima resistenza e durata; la capacita utile richiesta &
la minima indispensabile ai fini dell’'ottimizzazione del servizio, in termine di tempistiche (riduzione
del numero di scarichi) ed autonomia.

Comandi:

Deve essere dotato di un pannello di controllo in cabina con segnalatore visivo dello
stato del sistema

| comandi per lo spazzamento e lo scarico, posti in cabina, devono essere
raggruppati ed ergonomici

Devono essere esposte indicazioni relative alle manovre correlate al comando stesso
Conta-ore attrezzatura

L'impianto elettrico, cablaggi e pulsantiere dovranno essere realizzati secondo le
normative vigenti a totale tenuta stagna (con grado di protezione almeno IP 65)

Le situazioni di allarme devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da
eventuale display), sia da segnale acustico.

Sistema di spazzamento:

Il sistema di spazzamento, realizzato in conformita alle norme generali di sicurezza,
deve essere costituito da almeno due spazzole controrotanti ad asse verticale poste
davanti alle ruote anteriori tali da convogliare il rifiuto spazzato verso la bocca di
aspirazione, posta tra le stesse. La fascia di spazzamento non deve essere
comunque inferiore a 2500 mm, per assicurare le prestazioni necessarie, née
superiore a 3000 mm per garantire la possibilita di spazzare anche in condizioni di
spazio esiguo (piste ciclabili o altro).



La velocita di rotazione delle spazzole deve essere regolabile con apposito comando
posto in cabina e non deve essere inferiore a 100 rpm.

Il diametro delle spazzole deve essere pari ad almeno 800 mm

Il sistema di raccolta deve essere di tipo esclusivamente aspirante per depressione
La bocca di aspirazione deve essere in materiale ad alta resistenza, con ampiezza
non inferiore a 600 mm

Il sistema di aspirazione deve garantire una portata indicativa di almeno 8500 m3/h e
la turbina deve essere integrata nel cassone e posizionata orizzontalmente rispetto al
medesimo, per evitare ristagni d’acqua.

L’impianto abbattimento polveri deve essere ad acqua, composto da un serbatoio di
acqua pulita della capacita di almeno 150 It; deve inoltre esservi dotazione di
impianto per il ricircolo dellacqua con serbatoio della capienza di almeno 190 It;
complessivamente i due serbatoi devono garantire una capienza di almeno 380 It, al
fine di garantire la minima autonomia di spazzamento necessaria per le condizioni di
servizio specifiche del territorio servito. Deve esservi idoneo sistema di travaso
dell’acqua pulita nel serbatoio del riciclo, per consentire I'alimentazione degli ugelli
posti nella bocca di aspirazione anche in condizioni di scarsita d’acqua. Devono
esservi pompe idrauliche/oleodinamiche e ugelli nebulizzatori posti in prossimita delle
spazzole e all'interno della bocca di aspirazione.

I ricircolo deve avvenire possibilmente con dotazione di pompa di ricircolo (non per
gravita) al fine di assicurare sempre una portata elevata, di limitare gli intasamenti e
di garantire il massimo abbattimento delle polveri.

La regolazione dell’acqua di abbattimento polvere deve avvenire possibilmente con
rubinetti separati posti in cabina (no comando on-off)

L’impianto di abbattimento polveri deve prevedere almeno 4 ugelli (preferibilmente 6)
di cui 2 posti nella bocca di aspirazione ed almeno 1 in ciascuna spazzola
(preferibilmente 2 per spazzola).

Tutte le componenti devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformita alla
Direttiva UE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi
rispondenti alle norme vigenti.

Dispositivi ed accorgimenti volti a minimizzare I'esposizione a rumore e vibrazioni
Qualora nell' attrezzatura fornita fossero presenti rischi residui non eliminabili deve
essere presente la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e
comprensibili dagli operatori addetti e non. La segnaletica dovra riguardare e fornire
informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e
prescrizioni.

Sistema di scarico:

Lo scarico dei rifiuti deve essere ottenuto con il semplice ribaltamento del contenitore.
Tale operazione dovra garantire la fuoriuscita totale del materiale in modo veloce ed
efficace.

Il ribaltamento del cassone deve avvenire tramite cilindri oleodinamici a doppio effetto
con angolo di ribaltamento non inferiore a ~ 90° al fine di garantire sempre e
comunque il piu rapido e completo svuotamento del cassone senza produrre



oscillazioni o vibrazioni; a tal fine la capacita di sollevamento dei cilindri idraulici deve
essere superiore del 50% alla portata complessiva della vasca stessa.

In situazioni di emergenza I'attrezzatura deve poter scaricare all’interno di cassoni
contenitori posizionati a terra o in un compattatore.

Per la sicurezza nelle operazioni ispettive o di manutenzione devono essere previsti
appositi blocchi meccanici con il cassone sollevato.

Il contenitore deve essere compatibile per lo scarico dei rifiuti in contenitori con
altezza minima pari circa a mm 1350 dal piano stradale

| comandi per le operazioni di ribaltamento ed apertura del cassone rifiuti dovranno
essere posizionati in idonea posizione in cabina di guida ed azionabili anche con
uomo a terra per garantire massima sicurezza, efficienza, comodita e rapidita nelle
operazioni di scarico.

Impianto idraulico:

Le tubazioni rigide e flessibili costituenti I'impianto devono essere accessibili nel
corso di interventi di riparazione e non dovranno costituire intralcio alle normali
operazioni di manutenzione dei componenti dell’autotelaio. | componenti oleodinamici
(pompe, distributori etc.) devono avere caratteristiche fisico/meccaniche finalizzate
alla massima silenziosita di funzionamento

Tutta la raccorderia dellimpianto oleodinamico deve essere del tipo
antisgocciolamento

| tubi flessibili secondo norma SAE 100 R2 AT, se esterni, devono essere protetti in
speciale guaina poliuretanica retinata

Le tubazioni flessibili, qualora una loro rottura di schianto possa coinvolgere
l'operatore o terze persone in modo diretto, dovranno essere adeguatamente
trattenute contro il colpo di frusta.

Deve essere prevista pompa supplementare manuale per gli azionamenti di
emergenza (sollevamento manuale per avaria motore / dispositivi di sbloccaggio
dell'impianto trazione per traino)

L’impianto oleodinamico deve inoltre essere collaudato per poter funzionare anche a
basse temperature inferiori a- 15°C

Impianto elettrico:

Deve esservi dotazione in cabina di contaore attrezzatura di spazzamento.

L'impianto elettrico, cablaggi e pulsantiere devono essere realizzati secondo le
normative vigenti a totale tenuta stagna (con grado di protezione non inferiore ad IP
65)

Deve esservi dotazione di telecamera posteriore e monitor in cabina

Spie luminose per visualizzazione impianto idraulico/elettrico inserito.

Verniciatura:

La verniciatura di colore BIANCO, potra avere luogo solo dopo aver trattato
accuratamente l'attrezzatura con le seguenti fasi:

v’ Sgrassaggio e bonderizzazione con prodotti fosfatanti

v Smerigliatura di tutte le superfici

v Doppio strato di fondo epossidico



Dotazioni:

Portata:

v A finire due mani incrociate di smalto poliuretanico colore bianco
v Trattamento con verniciatura antisalina

Deve esservi dotazione di almeno una luce di segnalazione girevole arancione
omologata posta sopra la cabina

Deve essere presente avvisatore acustico di retromarcia

Fari supplementari per il lavoro notturno posti sopra la cabina.

llluminazione supplementare in prossimita del gruppo spazzole e della bocca di
aspirazione.

L'automezzo dovra essere inoltre dotato di tutti i dispositivi idonei per la sicurezza del
lavoro e della circolazione stradale.

Telecamera posteriore con monitor in cabina per il controllo video con attivazione
automatica in retromarcia

Ruota di scorta

La portata utile legale del mezzo allestito non deve essere inferiore a kg ~1450 per
garantire la necessaria autonomia minima del mezzo nello svolgimento del servizio
previsto

Prescrizioni di legge:
| veicoli dovranno rispondere a tutte le norme vigenti in materia all’atto della consegna, e in
particolare:

alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

a tutte le norme in materia per i veicoli oggetto dell’appalto vigenti all’atto della
consegna;

a tutte le “Norme relative alla omologazione parziale C.E.E.” emanate con decreto del
Ministero dei Trasporti, in quanto applicabili, ed in particolare ai Decreti ed alle Circolari
Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive dei veicoli oggetto dell’appalto;

alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti (in particolare
norma tecnica specifica UNI EN 1501-1 del 2006, per le parti applicabili);

ai disposti contenuti nel “Testo Unico” D.Lgs 81/08;

alla direttiva 2006/42/CE recepita da D.Lgs. 17/2010 (attuazione direttiva macchine);

ai disposti contenuti nel DPR 24/05/1988 n.224, in materia di responsabilita da prodotti
difettosi, ai fini della tutela del committente;

alle norme sulle emissioni;

Note: le misure/quantita/etc indicate in precedenza con il simbolo ~ (circa) sono da intendersi con
uno scarto massimo in piu o in meno pari al 2% rispetto alla misura riportata.

AAAAAAAAANAAAANAAN

Per integrale accettazione:

(luogo e data)

Timbro e firma per esteso
del legale rappresentante/Capogruppo R.T.I.



In caso di R.T.l. non ancora costituito il capitolato dovra essere controfirmato da tutti i legali
rappresentanti delle ditte componenti il R.T.I.
Mandante/i R.T.I.

In caso di R.T.l. gia costituito, il capitolato dovra essere controfirmato dall'impresa mandataria “in
nome e per conto proprio e delle mandanti”’ e quindi controfirmato dal Legale rappresentante della
sola impresa Capogruppo.
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