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LOTTO 12 

CAPITOLATO TECNICO 
 
FORNITURA PRESSE STAZIONARIE SCARRABILI ELETTRICHE 
 
A) CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE A CASSETTO, DA 24 MC 
 
Caratteristiche cassone 

- Capacita utile minima   ∼24 mc. 

- Lunghezza est. max    ∼7000 mm 

- Larghezza est. max    ∼ 2500 mm 

- Altezza est. max   ∼2700 mm 

- Lamiere fondo spessore   ∼50/10 

- Lamiere pareti    ∼30/10 

- Bordo della bocca di carico con larghezza max ∼20 cm e con forma idonea a facilitare lo 
scivolamento del materiale verso l’area di compressione 

- Fondo e pareti camera di compressione e corpo interno pressa in materiale antiusura 
Hardox 400 o materiale con caratteristiche analoghe. 

- Intelaiatura e rinforzi verticali con profili in acciaio 
- Tenuta stagna  
- Portellone posteriore a tenuta stagna con apertura basculante a movimentazione 

oleodinamica automatica 
- Rulli di scorrimento anteriori pari a circa 20 cm,  posteriori di lunghezza pari a circa 28 cm  
- L’attrezzatura completa deve essere conforme a direttiva macchine 
- Segnaletica di sicurezza (in particolare: catarifrangente su tutti i lati, segnaletica di 

ingombro e carico sporgente) 

- Peso indicativo: max ∼ 5700 kg, min ∼ 5200 kg 
- Forma costruttiva del container con travatura in evidenza (no pareti lisce) 
- Forma costruttiva della copertura: il tetto deve avere conformazione idonea (o essere 

coperto con una lamiera o bombata o con pendenza adatta) in modo tale da facilitare, 
durante l'operazione di incarramento, la caduta di eventuali sacchetti o neve o altro che 
risultino fermi sulla sommità, al fine di evitare che l'operatore sia costretto a salire 
sull'attrezzatura per poter liberare il tetto dal suddetto materiale. 

- Marcatura con riferimenti cliente indelebile e non asportabile “nome e codice” (max 12 
caratteri con riporto a saldatura) 

- Forma cassone, “struttura tronco conica”, deve essere più larga nella parte di scarico e più 
stretta alla pressa, di adeguata misura, così da facilitare la fuoriuscita del materiale (in 
particolare multimateriale, plastica, film da imballo, lattine, polistirolo) 

- Il vano di carico ed il vano dei pistoni di spinta, nonchè tutta l’area di contenimento del 
materiale, devono essere a tenuta stagna, al fine di evitare fuoriuscita di eventuali percolati 

 
Bocca di carico 

- Bocca di carico e tramoggia con larghezza utile almeno 2150 mm e conformazione interna 
tale da agevolare, quanto più possibile, lo spostamento dei rifiuti 

- Tramoggia di carico con capacità utile minima pari a ∼1,7 mc (oltre al volume soprastante 
la tramoggia, contenuto tra i cancelli) 

- Bocca di carico con altezza massima da terra preferibilmente 1100 mm (e comunque non 

superiore a ∼1250), per consentire sia ai mezzi satellite di scaricare, sia agli utenti di 
conferire facilmente e sponda interna per facilitare le operazioni di carico 

- Cancello di sicurezza frontale con porte a libro per il carico manuale e foro di conferimento 

(∼ 350 mm per ∼500 mm) con sistema anti ritorno del materiale conferito (in gomma 
resistente)  

- Fotocellule di sicurezza per lo scarico da mezzo satellite adeguatamente protette, 
preferibilmente inserite nella parete laterale della bocca di conferimento 
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- Poiché la pressa potrà essere utilizzata in situazioni dove si rende necessario il 
caricamento dall’alto (con l’utilizzo di apposite rampe), sulla bocca superiore deve essere 
presente un cancello di sicurezza, con idonei sistemi di sicurezza, facilmente chiudibile da 
operatore a terra o con apposito accorgimento (asta) da operatore in rampa, tale cancello 
dovrà essere in lamiera su cuscinetti a sfera, con idonei accorgimenti atti ad evitare lo 
sgocciolamento dell’acqua all’interno della bocca di carico 

- Dispositivo per il contenimento di eventuali fuoriuscite del prodotto durante la fase di carico 
da mezzo satellite (bandinella) 

- Nei cancelli devono essere presenti dispositivi di interblocco dell'attrezzatura per 
monitorare la posizione di chiusura di tutti i ripari prima dell'attivazione degli organi in 
movimento 

 
Sistema di scarico 

- Espulsione rifiuti tramite carro pressante (penetrazione spintore minimo 480 mm) 
- Per agevolare la fuoriuscita dei materiali pressati, quali ad esempio il cartone pesante, 

quota parte delle presse potrà eventualmente anche essere richiesta, a discrezione della 
stazione appaltante, con dotazione di dispositivi idonei a consentire l’apertura totale della 
vasca di contenimento del materiale al momento dello scarico (ad esempio attraverso la 
divisione in due sezioni, una fissa ed una mobile, del vano posteriore della pressa, così da 
consentire il sollevamento mediante cilindri oleodinamici della parte mobile). Si richiede di 
quotare a parte questa opzione, in sede di offerta alla voce pressa tipo A con eventuale 
dispositivo di apertura laterale intermedia della vasca di contenimento del materiale. 

 

Motore 

- Motore Pressa potenza minima 5,5 kW; il motore deve comunque essere tale da poter 
funzionare con disponibilità max di potenza pari a 6 kW  

- Forza spintore almeno 40 ton 
 
Sistema di compattazione 

- Compressione per mezzo di piastra di spinta, a scorrimento orizzontale, movimentata da 
cilindri oleodinamici 

- Gruppo di compattazione costruito in acciaio antiusura, con struttura opportunamente 
rinforzata 

- Spintore con pattini antiusura ed antifrizione 

- Ciclo completo in massimo ∼45 secondi 

- Volume di compattazione per ciclo non inferiore a ∼1.6 mc 
- Massima silenziosità di funzionamento (max dB(A) 76 con macchina a pieno regime) 
- Rapporto di compressione almeno 4:1 
- Funzionamento elettroidraulico gestito tramite PLC 
- Facile accessibilità al vano pistoni idraulici per la pulizia, portelloni fissati con chiavi a 

brugola e cerniere su un lato, 
 
 
Impianto elettrico 

- Tutti i componenti devono essere conformi a normativa CE 
- Corrente disponibile presso impianto: max 6 kW, 380V 50 Hz (16 A; 3 poli + T) 
- Impianto elettrico manuale ed automatico 
- Oltre ai tradizionali sistemi di attivazione della compattazione dovrà essere prevista la 

funzione di compattazione con attivazione automatica al momento della semplice chiusura 
di tutti i cancelli di sicurezza comprensivo cancello superiore (senza la necessità di ulteriori 
impulsi di avvio compattazione o con la ripetizione del comando di avvio tramite pulsante 
posto in alto, in prossimità dello spigolo per ogni lato, in posizione facilmente raggiungibile 
in caso di caricamento della pressa dall’alto). 
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- Interruttori di sicurezza, di cui uno all’esterno per ciascun lato ed uno posto in alto, in 
prossimità dello spigolo per ogni lato, in posizione facilmente raggiungibile in caso di 
caricamento della pressa dall’alto 

- Segnalatori visivi ed acustici (anche per il 3/4 pieno) 
- Invertitore di fase in automatico 
- Oltre alla tradizionale presa di corrente maschio, a richiesta dovrà essere predisposta una 

presa con prolunga di circa 10 mt con relativo sistema di stivaggio chiudibile (per evitare 
eventuale srotolamento durante il trasporto) 

- Predisposizione per pulsantiera comandi a distanza  
 
Comandi 

- Quadro comandi elettroidraulici completo gestito tramite PLC 
- Comando a terra, manuale, del distributore per sollevamento portello posteriore, con 

valvola regolatrice di pressione  
- Il quadro comandi, salvo diverse specifiche richieste ETRA, dovrà essere montato su 

parete della pressa laterale destra (definita destra rispetto osservatore posto di fronte alla 
bocca di carico). 

 
Impianto oleodinamico 

- Impianto oleodinamico per il comando dello spintore anche tramite l’impianto del mezzo 

- Capacità minima serbatoio ∼100 lt 
- Le tipologie di attacchi dovranno essere concordate con la S.A. al momento dell’ordine. 

Indicativamente si prevede attacco di mandata olio di tipo maschio in entrata (attacco 
femmina su mezzo): 

• Area Bassano: tipo Certex 45000 CM12 Inn. Rap. St. Vite M ¾ “C” 
 
Verniciatura 

- Colore verde Etra Rall. 6018 due mani di antiruggine e due di smalto a finire 
 
Dotazioni 

- Gancio anteriore abbattibile, per favorire l'accoppiamento con mezzo satellite  
- Ganci di incarramento posteriore e anteriore, atti alla movimentazione dell’attrezzatura a 

pieno carico, diam.  60 mm 
- Il sistema di chiusura della bocca di carico superiore dovrà essere dotato di idoneo 

accorgimento volto ad impedire all’acqua piovana di cadere nella tramoggia di carico, al 
fine di evitare il dilavamento del rifiuto. 

 
B) CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE MONOPALA, DA 24/26 MC 
 
Caratteristiche cassone 

- Capacita utile minima   ∼24 mc. 

- Lunghezza est. max    ∼7000 mm 

- Larghezza est. max    ∼2500 mm 

- Altezza est. max   ∼2700 mm 

- Lamiere fondo cassone spessore ∼50/10 a lamiera unica 

- Lamiere pareti    ∼30/10 

- Bordo della bocca di carico con larghezza max ∼20 cm e con forma idonea a facilitare lo 
scivolamento del materiale verso l’area di compressione 

- Fondo e pareti camera di compressione e corpo interno pressa in materiale antiusura 
Hardox 400 antiusura o materiale con caratteristiche analoghe, spessore minimo 4 mm. 

- Intelaiatura e rinforzi verticali con profili in acciaio 
- Tenuta stagna  
- Portellone posteriore a tenuta stagna con apertura basculante a movimentazione 

oleodinamica automatica 
- Rulli di scorrimento anteriori pari a circa 20 cm,  posteriori di lunghezza pari a circa 28 cm  



 
4 

- L’attrezzatura completa deve essere conforme a direttiva macchine 
- Segnaletica di sicurezza (in particolare: catarifrangente su tutti i lati, segnaletica di 

ingombro e carico sporgente) 

- Peso indicativo: max ∼ 5700 kg, min ∼ 5200 kg 
- Forma costruttiva del container con travatura in evidenza (no pareti lisce, ci si riserva di 

accettare altre tipologie di dimostrata pari resistenza) 
- Marcatura con riferimenti cliente indelebile e non asportabile “nome e codice” (max 12 

caratteri con riporto a saldatura) 
- Forma cassone, “struttura tronco conica”, deve essere più larga nella parte di scarico e più 

stretta alla pressa, di adeguta misura, così da facilitare la fuoriuscita del materiale, (in 
parlticolare il multimateriale, plastica, film da imballo, lattine, polistirolo, verde) 

- Forma costruttiva della copertura: il tetto deve avere conformazione idonea (o essere 
coperto con una lamiera o bombata o con pendenza adatta) in modo tale da facilitare, 
durante l'operazione di incarramento, la caduta di eventuali sacchetti o neve o altro che 
risultino fermi sulla sommità, al fine di evitare che l'operatore sia costretto a salire 
sull'attrezzatura per poter liberare il tetto dal suddetto materiale. 

- Il vano di carico e tutta l’area di contenimento del materiale, devono essere a tenuta 
stagna, al fine di evitare fuoriuscita di eventuali percolati 

 
Bocca di carico 

- Bocca di carico e tramoggia con larghezza utile almeno 2130/2150 mm e conformazione 
interna tale da agevolare, quanto più possibile, lo spostamento dei rifiuti 

- Lunghezza bocca e tramoggia di carico 1750 mm minimo 

- Tramoggia di carico con capacità utile minima pari a ∼1,7 mc (oltre al volume soprastante 
la tramoggia, contenuto tra i cancelli) 

- Volume camera di compressione minimo 4 mc 
- La bocca di carico dovrà essere adatta al conferimento con veicoli satellite 
- Cilindri paladi comprenssione esterni alla bocca di carico 
- Cilindri discesa lama verticali, alloggiati all’interno di un prgfilo cavo per evitare il contatto 

diretto con il rifiuto 

- Bocca di carico con altezza massima da terra non superiore a ∼1250, preferibilmente 1100 
mm, per consentire sia ai mezzi satellite di scaricare, sia agli utenti di conferire facilmente e 
sponda interna per facilitare le operazioni di carico 

- Cancello di sicurezza frontale con porte a libro per il carico manuale e foro di conferimento 

(∼ 350 mm per ∼500 mm) con sistema anti ritorno del materiale conferito (in gomma 
resistente)  

- Fotocellule di sicurezza per lo scarico da mezzo satellite adeguatamente protette, 
preferibilmente inserite nella parete laterale della bocca di conferimento 

- Poiché la pressa potrà essere utilizzata in situazioni dove si rende necessario il 
caricamento dall’alto (con l’utilizzo di apposite rampe), sulla bocca superiore deve essere 
presente un cancello di sicurezza, con idonei sistemi di sicurezza, facilmente chiudibile da 
operatore a terra o con apposito accorgimento (asta) da operatore in rampa, tale cancello 
dovrà essere in lamiera su cuscinetti a sfera, con idonei accorgimenti al fine di evitare   lo 
sgocciolamento dell’acqua all’interno della bocca di carico 

- Dispositivo per il contenimento di eventuali fuoriuscite del prodotto durante la fase di carico 
da mezzo satellite (bandinella) 

- Nei cancelli devono essere presenti dispositivi di interblocco dell'attrezzatura per 
monitorare la posizione di chiusura di tutti i ripari prima dell'attivazione degli organi in 
movimento 

 
Sistema di scarico 

- Espulsione rifiuti tramite spintore (penetrazione spintore nella cassa minimo 450 mm) 
 

Motore 
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- Motore Pressa potenza minima 11 kW; il motore deve comunque essere tale da poter 
funzionare con disponibilità max di potenza pari a 12 kW  

- Forza spintore almeno 40 ton 
 
Sistema di compattazione 

- Compressione per mezzo di di monopala per il caricamenteo ed il compattamenteo dei 
rifiuti,  movimentata da cilindri oleodinamici 

- Gruppo di compattazione costruito in acciaio antiusura, con struttura opportunamente 
rinforzata 

- Ciclo completo in massimo ∼40 secondi 
- Massima silenziosità di funzionamento (max dB(A) 76 con macchina a pieno regime) 
- Rapporto di compressione almeno 4:1 
- Funzionamento elettroidraulico gestito tramite PLC 
- Facile accessibilità al vano pistoni idraulici per la pulizia, portelloni fissati con chiavi a 

brugola e cerniere su un lato, 
- Pressione di lavoro  minimo 200 bar e comunque con possibilità di variare tramite valvola 

regolatrice a tre posizioni a 100 bar e 150 bar al fine di  ridurre la forza di compattazione 
per il carico di rifiuti particolari quali verde e ramaglie. 

 
Impianto elettrico 

- Tutti i componenti devono essere conformi a normativa CE 
- Corrente disponibile presso impianto: max 12 kW, 380V 50 Hz (16 A; 3 poli + T) 
- Impianto elettrico manuale ed automatico 
- Oltre ai tradizionali sistemi di attivazione della compattazione dovrà essere prevista la 

funzione di compattazione con attivazione automatica al momento della semplice chiusura 
di tutti i cancelli di sicurezza comprensivo cancello superiore (senza la necessità di ulteriori 
impulsi di avvio compattazione o con la ripetizione del comando di avvio tramite pulsante 
posto in alto, in prossimità dello spigolo per ogni lato, in posizione facilmente raggiungibile 
in caso di caricamento della pressa dall’alto). 

- Interruttori di sicurezza, di cui uno all’esterno per ciascun lato ed uno posto in alto, in 
prossimità dello spigolo per ogni lato, in posizione facilmente raggiungibile in caso di 
caricamento della pressa dall’alto 

- Segnalatori visivi ed acustici (anche per il 3/4 pieno) 
- Invertitore di fase in automatico 
- Oltre alla tradizionale presa di corrente maschio, a richiesta dovrà essere predisposta una 

presa con prolunga di circa 10 mt con relativo sistema di stivaggio chiudibile (per evitare 
eventuale srotolamento durante il trasporto) 

- Predisposizione per pulsantiera comandi a distanza  
 
Comandi 

- Quadro comandi elettroidraulici completo gestito tramite PLC 
- Comando a terra, manuale, del distributore per sollevamento portello posteriore, con 

valvola regolatrice di pressione  
- Il quadro comandi, salvo diverse specifiche richieste ETRA, dovrà essere montato su 

parete della pressa laterale destra (definita destra rispetto osservatore posto di fronte alla 
bocca di carico). 

 
Impianto oleodinamico 

- Impianto oleodinamico per il comando dello spintore anche tramite l’impianto del mezzo 

- Capacità minima serbatoio ∼100 lt 
- Le tipologie di attacchi dovranno essere concordate con la S.A. al momento dell’ordine. 

Indicativamente si prevede attacco di mandata olio di tipo maschio in entrata (attacco 
femmina su mezzo): 

• Area Bassano: tipo Certex 45000 CM12 Inn. Rap. St. Vite M ¾ “C” 
 



 
6 

Verniciatura 

- Colore verde Etra Rall. 6018 due mani di antiruggine e due di smalto a finire 
 
Dotazioni 

- Gancio anteriore abbattibile, per favorire l'accoppiamento con mezzo satellite  
- Ganci di incarramento posteriore e anteriore, atti alla movimentazione dell’attrezzatura a 

pieno carico, diam. 60 mm 
- Il sistema di chiusura della bocca di carico superiore dovrà essere dotato di idoneo 

accorgimento volto ad impedire all’acqua piovana di cadere nella tramoggia di carico, al 
fine di evitare il dilavamento del rifiuto. 

 
Prescrizioni di legge:  

Le attrezzature dovranno rispondere a tutte le norme vigenti in materia all’atto della consegna, e in 

particolare: 

- a tutte le norme in materia per le attrezzature oggetto dell’appalto vigenti all’atto della 

consegna; 

- a tutte le “Norme relative alla omologazione parziale C.E.E.” in quanto applicabili, ed in 

particolare ai Decreti ed alle Circolari Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive 

delle attrezzature oggetto dell’appalto; 

- alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti, con particolare 

riferimento alla norma tecnica specifica CEI EN 60204 del 2006, per le parti applicabili; 

- ai disposti contenuti nel “Testo Unico” D.Lgs 81/08; 

- alla direttiva 2006/42/CE recepita da D.Lgs. 17/2010 (attuazione direttiva macchine); 

- ai disposti contenuti nel DPR 24/05/1988 n.224, in materia di responsabilità da prodotti 

difettosi, ai fini della tutela del committente; 

- alle norme sulle emissioni; 

 

Note: le misure/quantità/etc indicate in precedenza con il simbolo ∼ (circa) sono da intendersi con 

uno scarto massimo in più o in meno pari al 2% rispetto alla misura riportata. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
Per integrale accettazione: 
 
______________________ 

   (luogo e data) 

Timbro e firma per esteso 
del legale rappresentante/Capogruppo R.T.I. 

 
 
In caso di R.T.I. non ancora costituito il capitolato dovrà essere controfirmato da tutti i legali 
rappresentanti delle ditte componenti il R.T.I.  
Mandante/i R.T.I. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
 
In caso di R.T.I. già costituito, il capitolato dovrà essere controfirmato dall’impresa mandataria “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti” e quindi controfirmato dal Legale rappresentante della 
sola impresa Capogruppo. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


