LOTTO 13
CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA CASSONI SCARRABILI NUOVI DI FABBRICA

Caratteristiche Comuni a tutta la fornitura

1) Tenuta stagna (per cassoni con apertura posteriore a libro dovra essere prevista idonea guarnizione per
almeno ¥ del perimetro e per il battente centrale della porta posteriore)

2) Segnaletica di sicurezza (in particolare: catarifrangente su tutti i lati, segnaletica di ingombro e carico

sporgente)

) Piatto intorno allintero perimetro del cassone per evitare lo sgocciolamento all'interno

) Gocciolatoio su perimetro

) Spessore minimo lamiere: fondo 4 mm e pareti 3 mm

) Travi Inp da 200

) Scaletta saldata su entrambi i lati per visionare I'interno

) Spigolo interno, fondo cassone - pareti 90 gradi.

) Saldature eseguite con procedimento a filo continuo

0) | cassoni potranno essere eventualmente richiesti anche con piedini di posizionamento anteriori

abbattibili (caratteristica da considerarsi compresa nel prezzo, che sara di volta in volta specificata
nell’ordine)

11) | cassoni potranno essere eventualmente richiesti anche con pareti laterali dotate di spondine a ribalta di
altezza ~30 cm (caratteristica che sara di volta in volta specificata nell’'ordine, da quotare a parte in sede
di offerta)

12) Lamiere di materiale idoneo (caratteristiche minime: FE 360)

13) Altezza del cassone uniforme (tra parte frontale con gancio scarrabile e parte porte posteriore lo
scostamento massimo non deve superare cm 5)

14) Per cassoni senza coperchio in ferro, le pareti di fondo e anteriore dovranno essere piu alte rispetto alle
laterali di almeno 25 cm, e complete di bandinella laterale triangolare, per evitare la fuoriuscita del
materiale in fase di sollevamento del cassone.

Caratteristiche Copertura

La copertura del cassone potra essere richiesta delle seguenti tipologie (si chiedono quotazioni a parte per

le diverse opzioni):

1) COPERTURA CASSONE BASE: Senza coperchio, con ganci per telo sul perimetro (con asta in
dotazione)

2) Con copertura in telo “copri - scopri” ad archetto alto: il sistema deve essere a sgancio rapido e deve
essere previsti due appositi idonei contenitori di dimensione adeguata (uno per ciascun lato) per le corde
fisse quando non in uso.

3) Con copertura in ferro avente le seguenti caratteristiche:

e Apertura ~80° e comunque tale da assicurare comodamente le operazioni di svuotamento con
ragno

Asta di sicurezza con possibilita di bloccare il coperchio con aperture intermedie a 25°, 40°.

Almeno n°01 gallettone di bloccaggio.

Pistone con apposita piastra di fissaggio, con valvola di blocco ower center in allumino registrabile

Copertura apribile su entrambi i lati lunghi, con dispositivo di sicurezza di facile adattabilita per il

cambio spinotti: tale dispositivo deve consentire 'operazione solo agli addetti ai lavori, senza I'ausilio

di particolari attrezzature (no pistone centrale)

e Pistone/Pompa/Binda: si chiede che venga predisposta la possibilita di spostare il pistone e pompa o
binda sia su lato destro che sinistro del cassone e che la piastra di appoggio pompa sia idonea a
consentire il montaggio del manico pompa anche verso il lato esterno (lato lungo), cosi da
consentire il posizionamento in fila dei cassoni senza necessita di spazi tecnici tra i cassoni

e Copertura in ferro con spessore minimo 2 mm, interamente saldato senza silicone con n°4 cerniere
con rispettivi ingrassatori e piatti di rinforzo

e |l sistema di apertura del cassone potra essere richiesto indifferentemente:

a. Tetto azionato da pompa idraulica manuale e valvola di ritegno, con pompa di dimensioni
adeguate (indicativamente 45 I/min) a garantire completa apertura del cassone in un tempo
max di 5 minuti circa, con un max di circa 50 pompate, e tale da richiedere uno sforzo fisico
non eccessivo per I’ operatore che esegue la manovra;

b. con sistema di apertura a "Binda a Manovella" (asta a cremagliera con frizione) tale da
richiedere uno sforzo fisico pari circa ad 8 kg per il singolo operatore che esegue la manovra

1/4



(attenersi al prospetto 2 rif. paragrafo 5.2.3 di EN 894-3 che, tenuto conto della tipologia
di attuatore, ha come obiettivo di qualita il codice 2 MEDIO - quantomeno per la forza) e
tale da non richiedere I'utilizzo di altra attrezzatura (cacciaviti o altro); in particolare la binda
non dovra pesare piu di 25 kg e dovra essere dotata di maniglia di presa e di dispositivo di
bloccaggio di adeguata solidita con possibilita di apporre lucchetto standard. Qualora fosse
necessario I'utilizzo di una binda di peso superiore, la stessa dovra essere inamovibile pur
consentendo l'apertura bilaterale (eventualmente dovranno essere previste due binde fisse,
a dx e sx). Il tempo di apertura del cassone non dovra in ogni caso superare i tempi
normalmente impiegati per 'apertura di un cassone con il sistema oleodinamico. La zona di
fulcro del coperchio deve essere incernierata con accorgimenti atti a garantirne massima

robustezza.
e Le dimensioni complessive del cassone con tetto devono essere tali da non compromettere la
carrabilita
e |l tetto deve avere conformazione idonea (0 essere coperto con una lamiera o bombata o con

pendenza adatta) in modo tale da facilitare, durante l'operazione di incarramento, la caduta di
eventuali sacchetti o neve o altro che risultino fermi sulla sommita, al fine di evitare che I'operatore
sia costretto a salire sull'attrezzatura per poter liberare il tetto dal suddetto materiale.

4) Con copertura in ferro ad ali di gabbiano avente le seguenti caratteristiche: copertura a due falde, con
apertura oleodinamica (n. 2 pistoni) azionata tramite innesti rapidi con alimentazione dal mezzo; le falde,
quando il cassone & aperto, devono aderire perfettamente alle pareti laterali del cassone e quando
chiuse devono impedire I'eventuale infiltrazione di liquidi all’interno del cassone.

Caratteristiche apertura posteriore
Lo scarico del cassone dovra avvenire attraverso I'apertura del portellone posteriore a tenuta stagna, che
potra essere richiesta delle seguenti tipologie (si chiedono quotazioni a parte per le diverse opzioni):

1) APERTURA POSTERIORE BASE: Portellone posteriore con apertura manuale a libro, con n.3 cerniere
per porta;

2) Portellone posteriore con sistema di apertura a bandiera e a bascula

3) Portellone posteriore con sistema di apertura a bandiera e a bascula a movimentazione oleodinamica
mediante allacciamento al veicolo.

Verniciatura
- Colore verde Rall. 6018 due mani di antiruggine e due di smalto a finire

Dotazioni

- Gancio di incarramento di tipologia da concordare con Etra con tondo da 60, scatola gancio con
lamiera da 6mm

- N°02 rulli di scorrimento di larghezza minima ~28 cm dotati di ingrassatore

- Scaletta

- Anello posto sul manico di chiusura delle porte posteriori idoneo a consentire il bloccaggio delle
porte con lucchetto

- Anello posto sul tetto in ferro (ove previsto) idoneo a consentire il bloccaggio delle porte con
lucchetto

Tipologie di cassoni in base alle dimensioni indicative

La tipologia di cassoni ritenuta modello di base é la C.

| cassoni potranno essere richiesti indicativamente delle seguenti tipologie (si chiede di quotare la variazione
di prezzo in rapporto alla variazione di altezza e/o lunghezza):

Cassoni tipo A: Cassoni scarrabili nuovi da ~6 m - min ~29 mc:
¢ Dimensioni indicative:
» Lunghezza esterna m ~6,20 compreso gancio
» Larghezza esterna m ~2,50
» Altezza esterna max m ~2,40 oltre tetto (le misure finali devono essere tali da non arrecare
problemi al trasporto su strada con normali mezzi, indicativamente max m ~2,60 con tetto).

Cassoni tipo B: Cassoni scarrabili nuovi da ~7 m - min ~32 mc
¢ Dimensioni indicative:
» Lunghezza esterna m ~7,00 con gancio
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» Larghezza esterna m ~2,50
» Altezza esterna max m ~2,40 olire tetto (le misure finali devono essere tali da non arrecare
problemi al trasporto su strada con normali mezzi, indicativamente max m ~2,60 con tetto).

Cassoni tipo C: Cassoni scarrabili nuovi da ~6 m - min ~13 mc
¢ Dimensioni indicative:
» Lunghezza esterna m ~6,20 con gancio
» Larghezza esterna m ~2,50
» Altezza esterna m ~1,20 oltre tetto (le misure finali devono essere tali da non arrecare problemi
al trasporto su strada con normali mezzi; l'altezza esterna richiesta potra variare fino ad un
massimo di 1,40).

Cassoni tipo D: Cassoni scarrabili nuovi da ~7 m- min ~15 mc¢
e Dimensioni indicative:
» Lunghezza esterna m ~7,00 con gancio
» Larghezza esterna m ~2,50
» Altezza esterna m ~1,20 oltre tetto (le misure finali devono essere tali da non arrecare problemi
al trasporto su strada con normali mezzi; l'altezza esterna richiesta potra variare fino ad un
massimo di 1,40 m).

Cassoni tipo E: Cassoni scarrabili nuovi da ~7 m - min ~25 mc
e Dimensioni indicative:
» Lunghezza esterna m ~7,00 con gancio
» Larghezza esterna m ~2,50
» Altezza esterna max m ~1,90 olire tetto (le misure finali devono essere tali da non arrecare
problemi al trasporto su strada con normali mezzi; I'altezza esterna richiesta potra variare fino
ad un massimo di 2,10 m).

Prescrizioni di legge:
Le attrezzature dovranno rispondere a tutte le norme vigenti in materia allatto della consegna, e in
particolare:

- atutte le norme in materia per le attrezzature oggetto dell’appalto vigenti all’atto della consegna;

- a tutte le “Norme relative alla omologazione parziale C.E.E.” in quanto applicabili, ed in
particolare ai Decreti ed alle Circolari Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive delle
attrezzature oggetto dell’appalto;

- alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti (con particolare rif.
prospetto 2 paragrafo 5.2.3 di EN 894-3 che, tenuto conto della tipologia di attuatore, ha come
obiettivo di qualita il codice 2 MEDIO - quantomeno per la forza);

- aidisposti contenuti nel “Testo Unico” D.Lgs 81/08;

- alla direttiva 2006/42/CE recepita da D.Lgs. 17/2010 (attuazione direttiva macchine);

- ai disposti contenuti nel DPR 24/05/1988 n.224, in materia di responsabilita da prodotti difettosi,
ai fini della tutela del committente;

Note: le misure/quantita/etc. indicate in precedenza con il simbolo ~ (circa) sono da intendersi con uno
scarto massimo in pit 0 in meno pari al 2% rispetto alla misura riportata.

AAAAAAANAAAANANAANAANAAAANANAANAANANAN

Per integrale accettazione:

(luogo e data)

Timbro e firma per esteso
del legale rappresentante/Capogruppo R.T.I.
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In caso di R.T.l. non ancora costituito il capitolato dovra essere controfirmato da tutti i legali
rappresentanti delle ditte componenti il R.T.L.
Mandante/i R.T.I.

In caso di R.T.l. gia costituito, il capitolato dovra essere controfirmato dall’impresa mandataria “in
nome e per conto proprio e delle mandanti”’ e quindi controfirmato dal Legale rappresentante della

sola impresa Capogruppo.
AAAAAAAAAANAAAANAAN
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